


Powszechnie dgzy sie do
ograniczenia prac na placu
budowy wykonujgc coraz
wiecej komponentow w —
Sposob przemystowy. (C
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Ta ewolucja obejmuje tez
wykonywanie wiezby dachowej,
. ktora, takze w Polsce, coraz
czesciej przyjezdza z fabryki.




Zaktady wykonujgce prefabrykowang wiezbe stosujg wytacznie drewno
odpowiadajgce polskim normom a mianowicie suchg tarcice, ktora zostata
,deska po desce” przesortowana pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Czesc¢ producentow wigzarow posiada wkasne nowoczesne tartaki. Wielu
importuje ze Szwecji wysokiej jakosci tarcice, ktora w ostatnich latach
kosztuje niejednokrotnie mniej niz w Polsce.
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Stosowanie wtasciwego materiatu — suchej tarcicy konstrukcyjne;.

Jesli elementy drewna miatyby wady, to ujawniaja si¢ one podczas suszenia i zostajg odrzucone przy sortowaniu. Gdyby nie
suszenie, tarcica mogtaby si¢ skrecac 1 kurczy¢ juz zamontowana w wig¢zbie. To moze wywotaé szereg problemow np. plyty
kartonowo-gipsowe, gdy zostang zamontowane do konstrukcji z mokrego drewna beda pekac lub tworzy¢ szczeliny.

Wysoka temperatura w komorach suszarniczych zabija wszelkie
insekty w drewnie a niska wilgotnos$¢ tarcicy tworzy niesprzyjajace

warunki pokarmowe w ich rozwoju. Sucha tarcica to mniejsze




Firmy wykonujgce prefabrykowang wiezbe sg to zaktady przemystowe
posiadajgce specjalistyczne maszyny obstugiwane przez wykwalifikowany w
tym zakresie personel.

Proces produkcji odbywa sie na podstawie precyzyjnej dokumentacji
produkcyjnej. Do wielu maszyn przesyt danych dokonuje sie poprzez modem.
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Projekcja wigzara na prasie. W sprzet wiodacej niemieckiej firmy
Z-LASER jest wyposazonych wiele polskich zaktadow
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Produkcja w warunkach przemystowych, odbywa
sie na specjalistycznych maszynach i gwarantuje
precyzje wymiarow oraz wysoka jakosc.
Zapewniona jest doktadnos¢ i powtarzalnosc
elementdéw. Daje to po zmontowaniu idealnie
rowne potacie dachowe.




Doktadnos¢ wykonania wigzarow, jakg
otrzymuje sie w fabryce jest trudna do
osiggniecia w warunkach placu budowy
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Wigzary sg dostarczane na plac budowy w oznaczonym
czasie i szybko montowane.

W przeciwienstwie do rozwigzan tradycyjnych drewno nie jest
sktadowane tygodniami na budowie powodujgc ryzyko
uszkodzenia lub kradziezy.
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Prefabrykowana wiezba jest dostarczana w elementach—wigzarach na plac budowy



Montaz wiezby z elementéw przygotowanych w fabryce jest
bardzo szybki. Zwykle wystarczy 1-2 dni.

=> Zobacz film z montazu — kliknij ,=
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W przeciwienstwie do wiezby tradycyjnej prefabrykowane wigzary
pozwalajg niemal zawsze wyeliminowac stupy na poddaszu. Dzieki temu

mozna bez ograniczen zagospodarowac przestrzen.

=> Zobacz przyktady wiezb na poddasza mieszkalne — kliknij ,=

Wiezba na poddasze dachu kopertowego — wigzary z ptytkami kolczastymi i rozwigzanie tradycyjne



http://www.mitek.pl/budownictwo_mieszkaniowe.htm
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Zdjecie z internetu —album Picasa
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Poddasze mieszkalne — dach kopertowy. Firma ,,DACHY PKD”



Gdy dom typu ,bungalow” ma strop betonowy czesto wewnatrz wystepujg sciany nosne.
Ograniczajg one swobodny podziat przestrzeni na poszczegolne pomieszczenia. Wigzary
opierajg sie tylko na scianach zewnetrznych. Mozna dowolnie podzieli¢ przestrzen parteru
na poszczegolne pomieszczenia np. mozna zostawic¢ otwarty salon 10m x 10m



http://www.mitek.pl/budownictwo_mieszkaniowe_n.htm
http://www.mitek.pl/budownictwo_mieszkaniowe_n.htm
http://www.mitek.pl/budownictwo_mieszkaniowe_n.htm
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Prefabrykowane wigzary pozwalajg
stworzy¢ dodatkowg przestrzen
poddasza w domach typu
bungalow (np. pomieszczenie na
strych-magazyn)

23




Pas dolny wigzaréw moze by¢ rownoczesnie konstrukcjg stropu.

=> Zobacz projekt dachu kopertowego ze stropem na pasie dolnym wigzara — kliknij ,=



http://www.mitek.pl/gal_w3d_2.htm
http://www.mitek.pl/gal_w3d_2.htm
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Tanie rozwigzanie. Dach z wigzardow attykowych. Strop na pasie dolnym
26
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Tanie rozwigzanie. Dach z wigzardow attykowych. Strop na pasie dolnym
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Brak stupéw. Mozliwosc¢
swobodnego zagospodarowania |}
przestrzeni na poddaszu
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Pas dolny - eliminuje kosztowny 3t
strop betonowy Ll
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Wiazary mogg stanowi¢ konstrukcje stropodachu nad ostatnia kondygnacja.

Jest to bardzo oszczedne rozwigzanie

=> Zobacz film z montazu wiezby tego domu — kliknij ,=
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Konstrukcje dachowe z wigzarow
pozastawiajg wiele przestrzeni na
prowadzenie instalacji, takze o
duzych srednicach (np. systemy
rekuperacji)













Murator D09b - Dom na 102 - wariant 111

Strop TERIVA
123,2m2 * 180zt = 24.640zt

Na tym stropie do wykonania tradycyjna
wiezba - 8,3 m3 tarcicy

Wykonanie stropu a nastepnie na nim
wiezby — ok. 6-8 tygodni

Za cene stropu betonowego mozesz miec
strop oraz wiezbe wykonang z najwyzszej
jakosci tarcicy, struganej i suszonej
komorowo .

Wykonanie stropu+wiezby — ok. 3-4 dni




3. Eliminacja kosztownego stropu betonowego

Sciana wewnetrzna nie jest no$na: /
1) nie ma pod nig tawy fundamentowej,
2) moze by¢ wykonana w taniej technologii lekkie;.



) 10 WIEZBA TRADYCYJNA A
& PREFABRYKOWANE
& ‘| WIAZARY

Jak porownac koszty

Wiazary Konstrukcja tradycyjna

Zakup tarcicy

+ transport

+ robocizna

+ okucla ciesielskie

+ Impregnat

KOSZT CALKOWITY KOSZT CALKOWITY
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